
Per l'utilizzo nello studio medico o a domicilio del paziente. 
L'estrema facilita' d'uso consente anche al paziente di registrare rapidamente un tracciato ECG di 30 secondi al 
momento dell'evento e memorizzarlo per mostrarlo al medico alla visita successiva.
Ideale per pazienti con potenziali problemi cardiovascolari come Ipertesi, Diabetici, con problemi coronarici o che  
hanno palpitazioni, disturbi o dolori al petto.
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 Compatto e leggero circa 100 grammi
 Misura direttamente dagli elettrodi sull'apparecchio 
 Fornito anche di cavo ECG a 3 derivazioni 
 Utilizzo nello studio medico o domiciliare
 Display LCD-Color o LCD  retroilluminato 
 Rapida misura ECG e Frequenza Cardiaca (HR)
 Analisi e report di 17 differenti tipi di anomalie del ritmo 

cardiaco.
 Salvataggio e possibilita' di revisione fino a 300 record
 Memoria Espandibile con Memory card (fino a 8GB)
 Software PC per gestione, analisi, stampa  e trasmissione 

dei dati ( PC non incluso)

ECGmini30sColor

ECGmini30sLCD

L'Analisi del Ritmo Cardiaco in 30 secondi 

 Modalita' (Gain mode) con segnale ECG amplificato
 Spegnimento automatico se non viene rilevato il 

segnale
 Utilizza 2 batterie AAA 
 Indicatore batterie scariche

ECGmini 30s 
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Distribuito Da

SPECIFICHE TECNICHE
Elettrodi ECG
Il cavo a 3 derivazioni utilizza elettrodi standard 
a bottone
Modi di Misura
Una traccia Derivazioni I°- II°- III°con 
posizionamento elettrodi
Banda  ECG
0,5 - 40Hz
Livello Disturbo Interno
<30 microVp-p
Range Frequenza Cardiaca
30-240bpm
Accuratezza Frequenza Cardiaca
+-2 bpm o +-2% (il parametro più grande)
Scala Visualizzata
5 mm/mV +-10%
CMRR
>60dB
Velocità di Scorrimento
20 mm/s+-10%

ECGmini30sLCD

Dimensioni e Peso
Dimensioni: 125 mm x 70 mm x 21,5 mm 
Peso: 106g (senza batterie)
Alimentazione
2 batterie AAA
Tensione Alimentazione
2,7-3,3V DC 
Corrente max
<50mA (retroilluminazione spenta)
Certificazioni
CE 1011
FDA 510(k)

ECGmini 30 secondi  

ECGmini30sColor

Esempio di stampa

Durata della Misura
30 Secondi per ciascun test
Interpretazione
Riconoscimento di 17 tipi di disturbi del ritmo
Memoria Integrata
Fino a 300 registrazioni di 30 secondi
Espansione Memoria 
Scheda di Memoria SD (max 8GB)
Software di Gestione
Gestione dei tracciati ECG
Tipo di Schermo
LCD o LCD a colori
Risoluzione Schermo
128x64 (ECGmini30sLCD)
240x160 (ECGmini30sColor)
Dimensioni Schermo
49mm x 25mm (ECGmini30sLCD)
57,6mm x 40mm (ECGmini30sColor)
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